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G2 DIE NEUE
FITTINGGENERATION
16-32 MM

MEHR PRESSKONTUREN

Jetzt mit U-(UP)/TH-/H- und RFz-Kontur verpressbar

KEIN ENTGRATEN MEHR

In den Dimensionen 16 mm - 25 mm

UNVERPRESST UNDICHT

Zuverlassige Prifsicherheit

360° SICHTFENSTER

Noch leichtere Kontrolle der Einstecktiefe des Rohres

DURCHFLUSSOPTIMIERT

Fir noch mehr Leistung bei gleicher Dimensionierung

NEUE HULSENBESCHRIFTUNG

Die neue Hulsenbeschriftung ermoglicht eine leichtere Lesbar-
keit der Beschriftung

NEUE PROFILGEOMETRIE

Speziell angepasstes Profil zur Verwendung der 4 Presskonturen

DOPPELTER
PRESSBACKENANSCHLAG

Den doppelten Pressbackenanschlag behalten
wir natarlich bei

SCHLANKE BAUFORM

Gewohnt einfach in der Verarbeitung der Dammung

DW Verbundrohr GmbH . Langer Rain 38 . 97437 HaBfurt

www.multitubo.eu
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MAXIMALE SICHERHEIT

Unverpresst undicht gepruft

MIt 4 Presskonturen mehr Flexibilitat in der
Werkzeugwahl.
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LEICHTES HANDLING

Zu den bekannten Vorteilen jetzt mehr Arbeitskomfort
durch neue, verbesserte Eigenschaften.

DIE NEUE FITTINGGENERATION
1632 MM

multitub@

Aus Synergien gewinnen wir neue Stdrke

Mit unserem starken Mutterhaus Elydan in Frankreich haben wir neue
Synergien erschlieen kdnnen. Das gibt uns die Moglichkeit mehr
Entwicklungsarbeit zu betreiben und diese schneller voranzutreiben.

FUR MEHR ERFOLG ...

Mehr Presskonturen

Die neuen Fittinggeneration ist jetzt mit 4 Presskonturen pressbar.
Ein deutlicher Gewinn fur mehr Flexibilitat im Werkzeug- und
Kostenmanagement.

Kein Entgraten mehr

Die O-Ringe liegen geschutzt im Profil und erlauben auch den Einsatz
nicht entgrateter Rohre in den Dimensionen 16 mm bis 25 mm.

Um einen moéglichst schonenden Verbindungsaufbau zu gewahrleisten
empfehlen wir jedoch weiterhin die Rohrenden zu entgraten.

Unverpresst undicht
Die Prufung des Fittings ist nach DVGW-Arbeitsblatt W 534, unverpresst
undicht, erfolgt.

360° Sichtfenster

Zur Erleichterung der taglichen Arbeit ist der Anschlagring 360°
einsehbar. Das erlaubt eine gute Sicht zur Kontrolle der Einstecktiefe
des Rohres.

... DURCH NOCH BESSERE ARBEIT

Durchflussoptimiert

Mit durchschnittlich 20% mehr Leistung ist die Auslegung der Installation
auch in Grenzbereichen einfacher.as.

Neue Hilsenbeschriftung

Die Hulsen zeigen jetzt noch besser sichtbar die Dimension,
Presskonturen, Logo und Chargennummer. .

Neue Profilgeometrie

Die Verwendung von 4 Presskonturen erfordert ein ausgereiftes
Fittingprofil. Dabei steht die dauerhafte Dichtheit im Vordergrund, denn sie
ist der Garant fur professionelle Arbeit.

Doppelter Pressbackenanschlag und schlanke
Bauform
Um den taglichen Ablauf so sicher und einfach wie bisher zu gestalten, ha-

ben wir den beidseitigen Pressbackenanschlag und die schlanke Bauform
naturlich beibehalten.





